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E, ,- Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Libeeté « Bgalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREVET DU LOIRET

Direction dé

le des

Commune de AUXY

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L'indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent

exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

Largeur maximale
L.., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d’autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
76<L=81 T<Ls?8 2 d=250m
70<L=76 65<LsT1 3 d=100m
85<L <70 B<L=65 4 d=30m
B0 <L <65 S5<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extérieur de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017

w— Catégorie 1 Tissu Ouvert
ws Catégorie 2 Tissu Ouvert
wes Catégorie 3 Tissu Ouvert
wes Catégorie 4 Tissu Ouvert

wes Catégorie S Tissu Ouvert

=== Catégorie 1 Rue en U
= = = Catégorie 2 Rue en U
w = = Catégorie 3 Rueen U
= w = Catégorie 4 Rue en U
= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrille Dupin - 9 fevrier 2017
Sources : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, OrbBans Metropole, AME, SNCF Reseatl, commimes du Loket, COFIROUTE, APRR

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Liasq 6h-22h Liss 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
79<L=84 T4<L <79 2 d=2%0m
T3<L=79 B<L=74 3 d=100m
B88<L<73 63<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche

Catégorie 1 Tramway
Catégorie 2 Tramway
Catégorie 3 Tramway
Catégorie 4 Tramway
Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

== Catégorie 1
4= Catégorie 2
== Catégorie 3
== Catégorie 4

0 0.6

1.2 km

A



E, ] Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de AUXY

Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction départementale des territoires

Voie

Début

Fin

Tissu

Trafic (véhicules/j)

% PL

Catégorie

AlS

PR 63+600

PR 79+000

Tissu Quvert

7730

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREVET DU LOIRET

Direction dépantementale des territoires

Commune de BARVILLE-EN-GATINAIS

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent

exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=250m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017

m— Catégorie 1 Tissu Ouvert
e Catégorie 2 Tissu Ouvert
w Catégorie 3 Tissu Ouvert
wes Catégorie 4 Tissu Ouvert

s Catégorie S Tissu Ouvert
=== Catégorie 1 Rue en U
= = = Catégorie 2 Rue en U
= = = Catégorie 3 Rue en U
= = = Catégorie 4 Rue en U
= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrifle Dupin - 9 fevrier 2017
Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasq 6h-22h Lise 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
To<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<L=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche

Catégorie 1 Tramway
Catégorie 2 Tramway
Catégorie 3 Tramway
Catégorie 4 Tramway
Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

== Catégorie 1
4= Catégorie 2
b= Catégorie 3
b= Catégorie 4

0.5 1km

A



E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BARVILLE-EN-GATINAIS

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET
Direction départementale des territoires

Voie

Début

Fin

Tissu

Trafic (véhicules/j)

% PL

Catégorie

AlS

PR 79+000

PR 1014000

Tissu Quvert

7462

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




!, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BATILLY-EN-GATINAIS

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=250m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu Ouvert
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U
e Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rueen U
e Catégorie 3 Tissu Ouvert == = Catégorie 3 Rueen U
e Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U

= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrilfe Dupin - 9 fevrier 2017

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasg 6h-22h Lieq 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
T9<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<l=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est compltée a partir du rail extérieur de la voie 1a plus proche

w (Catégorie 1 Tramway
wews Catégorie 2 Tramway
we  Catégorie 3 Tramway
wes  Catégorie 4 Tramway
wess  Catégorie 5 Tramway

Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

== Catégorie 1
4= Catégorie 2
b= Catégorie 3
b= Catégorie 4

04 0.8 km

A



E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BATILLY-EN-GATINAIS

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET
Direction départementale des territoires

Voie

Début

Fin

Tissu

Trafic (véhicules/j)

% PL

Catégorie

AlS

PR 79+000

PR 1014000

Tissu Quvert

7462

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E, ,. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BEAUNE-LA-ROLANDE

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREVET DU LOIRET
Dlcaciion dé e

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures

pour les périodes diurne (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).

L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent

exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
Li., 6h-22h Lo 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
76<L=81 Ti<L=78 2 d=2%m
T0<L<76 B5<LsT1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<85 4 d=30m
B0 <L =65 S5<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée & partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extérieur de la voie fa plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017

w— Catégorie 1 Tissu Ouvert
e Catégorie 2 Tissu Ouvert
w Catégorie 3 Tissu Ouvert
wes Catégorie 4 Tissu Ouvert

e Catégorie 5 Tissu Ouvert

=== Catégorie 1 Rue en U
= = = Catégorie 2 Rue en U
= = = Catégorie 3 Rue en U
= = = Catégorie 4 Rue en U
= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrifle Dupin - 9 fevrier 2017
Sownrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, (D45, Orlbans Metropole, AME, SNCF Resaau, comnumes du Loiet, COFIROUTE, APRR

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasq 6h-22h Liee 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure

L>84 L>79 1 d=300m
Ta<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<L=74 3 d=100m
B8<L=<73 @3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est comptée & partir du rail extérieur de la voie la plus proche

Catégorie 1 Tramway
Catégorie 2 Tramway
Catégorie 3 Tramway
Catégorie 4 Tramway
Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau
== Catégorie 1
== Catégorie 2
=4~ Catégorie 3
== Catégorie 4

0 06 12 km N
| ——— A



E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET
Direction départementale des territoires

Commune de BEAUNE-LA-ROLANDE

Voie Début Fin Tissu Trafic (véhicules/j) | % PL |Catégorie
A19 PR 63+600 PR 794000
Tissu Quvert 7730 11 3
A19 PR 79+000 PR 101+000
Tissu Quvert 7462 11 3

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E, ,. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREVET DU LOIRET
Phaciion &k ol e

Commune de BOISCOMMUN
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Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diurne (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le Lasg 6h-22h Lieq 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) endB(A) | del'infrastructure | bruit de part et d’autre de en dB(A) endB(A) | delinfrastructure | bruit de part et d'autre de
linfrastructure linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m L>84 L>79 1 d=300m
76<L=81 Ti<L=78 2 d=250m Ta<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T0<L=76 B5<L=T1 3 d=100m T3<L=79 B<L=74 3 d=100m
B85<L <70 B0 <L<65 4 d=30m B8<L<73 B3<L<68 4 d=30m
60<L =65 S5<L<80 5 d=10m 63 <L<68 B<L<B3 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche
4 partir du rail extérieur de la voie fa plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017 s Catégorie S Tissu Ouvert w— (Catégorie 1 Tramway Classement sonore 2017 SNCF Réseau
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rueen U wes Catégorie 2 Tramway == Catégorie 1
s Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rue en U w= Catégorie 3 Tramway b=~ Catégorie 2
s Catégorie 3 Tissu Ouvert === Catégorie 3 Rue en U == Catégorie 4 Tramway == Catégorie 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U wes  Catégorie 5 Tramway == Catégorie 4
= = = Catégorie 5 Rue en U
Realbsation : DOT45 SUADT PCPT Cyrifle Dupin - 9 féwier 2017 0 0.7 14 km
Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR c

A



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET

Commune de BOISCOMMUN

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorie]

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




!, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BORDEAUX-EN-GATINAIS

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=250m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu Ouvert
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U
e Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rueen U
e Catégorie 3 Tissu Ouvert == = Catégorie 3 Rueen U
e Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U

= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrilfe Dupin - 9 fevrier 2017

o
e Grane Suloy t%‘

LA
451

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasg 6h-22h Lieq 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
T9<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<l=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est compltée a partir du rail extérieur de la voie 1a plus proche

w (Catégorie 1 Tramway
wews Catégorie 2 Tramway
we  Catégorie 3 Tramway
wes  Catégorie 4 Tramway
wess  Catégorie 5 Tramway

Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

== Catégorie 1
4= Catégorie 2
b= Catégorie 3
b= Catégorie 4

0 0.5 1km

A



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BORDEAUX-EN-GATINAIS

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU LOIRET

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorlel

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
s i Commune de CHAMBON-LA-FORET

PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d’autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=25%0m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu Ouvert
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U
e Categorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rue en U
e Catégorie 3 Tissu Ouvert == = Catégorie 3 Rueen U
e Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U

= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrilfe Dupin - 9 fevrier 2017

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasq 6h-22h Lise 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L=84 L>79 1 d=300m
T9<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<L=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<B3 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche

w (Catégorie 1 Tramway
wews Catégorie 2 Tramway
we  Catégorie 3 Tramway
we  Catégorie 4 Tramway
wess  Catégorie 5 Tramway

Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR

0 06 12km
[ S— A

Classement sonore 2017 SNCF Réseau
== Catégorie 1
== Catégorie 2
4= Catégorie 3
=== Catégorie 4



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET

Commune de CHAMBON-LA-FORET

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorie]

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




!, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
S Commune de COURCELLES

PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=250m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu Ouvert
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U
e Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rueen U
e Catégorie 3 Tissu Ouvert == = Catégorie 3 Rueen U
e Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U

= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrilfe Dupin - 9 fevrier 2017

la Croix St-Jacques,

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasg 6h-22h Lieq 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
T9<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<l=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est compltée a partir du rail extérieur de la voie 1a plus proche

Catégorie 1 Tramway Classement sonore 2017 SNCF Réseau
Catégorie 2 Tramway == Catégorie 1
Catégorie 3 Tramway == Catégorie 2
Catégorie 4 Tramway =4~ Catégorie 3
Catégorie 5 Tramway == Catégorie 4

0 03 0.6 km N
Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR : A



E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
iR Commune de COURCELLES

PREFET DU LOIRET
Direction départementale des territoires

Voie Début Fin Tissu Trafic (véhicules/j) | % PL |Catégorie
A19 PR 79+000 PR 101+000

Tissu Quvert 7462 11 3

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de EGRY

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=250m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu Ouvert
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U
s Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rue en U
e Catégorie 3 Tissu Ouvert == = Catégorie 3 Rueen U
e Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U

= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrifle Dupin - 9 fevrier 2017
Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasq 6h-22h Lise 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
To<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<L=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche

w (Catégorie 1 Tramway
wews Catégorie 2 Tramway
we  Catégorie 3 Tramway
wes  Catégorie 4 Tramway
wess  Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

== Catégorie 1
4= Catégorie 2
b= Catégorie 3
b= Catégorie 4

0 0.3

0.6 km

A



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET

Commune de EGRY

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorie]

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




!, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de GAUBERTIN

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=250m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu Ouvert
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U
e Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rueen U
e Catégorie 3 Tissu Ouvert == = Catégorie 3 Rueen U
e Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U

= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrilfe Dupin - 9 fevrier 2017

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasg 6h-22h Lieq 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
T9<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<l=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est compltée a partir du rail extérieur de la voie 1a plus proche

w (Catégorie 1 Tramway
wews Catégorie 2 Tramway
we  Catégorie 3 Tramway
wes  Catégorie 4 Tramway
wess  Catégorie 5 Tramway

Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

0 0.4

== Catégorie 1
4= Catégorie 2
b= Catégorie 3
b= Catégorie 4

0.8 km

A



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET

Commune de GAUBERTIN

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorie]

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




EJ.

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREVET DU LOIRET
Dlcaciion dé e

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diurne (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
Li., 6h-22h Lo 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
76<L=81 Ti<L=78 2 d=2%m
T0<L<76 B5<LsT1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<85 4 d=30m
B0 <L =65 S5<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée & partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extérieur de la voie fa plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017 e Catégorie 5 Tissu Ouvert
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U
e Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rue en U
e Catégorie 3 Tissu Ouvert == = Catégorie 3 Rueen U
e Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U

= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrifle Dupin - 9 fevrier 2017
Sownrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, (D45, Orlbans Metropole, AME, SNCF Resaau, comnumes du Loiet, COFIROUTE, APRR

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de JURANVILLE

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasq 6h-22h Liee 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure

L>84 L>79 1 d=300m
Ta<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<L=74 3 d=100m
B8<L=<73 @3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est comptée & partir du rail extérieur de la voie la plus proche

w— (Catégorie 1 Tramway
wews Catégorie 2 Tramway
we  Catégorie 3 Tramway
wes  Catégorie 4 Tramway
wess  Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

== Catégorie 1
J= Catégorie 2
b= Catégorie 3
b= Catégorie 4

0 0.5 1 km

A



E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET
Direction départementale des territoires

Commune de JURANVILLE

Voie

Début

Fin

Tissu

Trafic (véhicules/j)

% PL

Catégorie

AlS

PR 63+600

PR 79+000

Tissu Quvert

7730

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




!4.

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREVET DU LOIRET
Dlcaciion dé .

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diurne (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

maximale
Li., 6h-22h Lo 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
76<L=81 Ti<L=78 2 d=2%m
T0<L<76 B5<L=71 3 d=100m
B5<L=70 B <L<85 4 d=30m
B0 <L =65 S5<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée & partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extérieur de la voie fa plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de LORCY

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasq 6h-220 Liee 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de linfrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
T9<L=84 T4<L <79 2 d=25%0m
T3<L=79 B<l=74 3 d=100m
B8<L<73 @3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<63 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche

Classement sonore 2017 e Catégorie 5 Tissu Ouvert
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U
e Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rue en U
e Catégorie 3 Tissu Ouvert == = Catégorie 3 Rueen U
e Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U

= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrifle Dupin - 9 fevrier 2017
Sownrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, (D45, Orlbans Metropole, AME, SNCF Resaau, comnumes du Loiet, COFIROUTE, APRR

Catégorie 1 Tramway
Catégorie 2 Tramway
Catégorie 3 Tramway
Catégorie 4 Tramway
Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

0 0.6

== Catégorie 1
J= Catégorie 2
b= Catégorie 3
b= Catégorie 4

12 km

N

A



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET

Commune de LORCY

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorie]

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de MONTBARROIS

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

137

Boiscommun

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures

l Bois Mandé

ol

pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent

Ssafem DIS1/137

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

Y

exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L., 6h-22h Licq 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le Lasq 6h-22h Lise 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d’autre de en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m L=>84 L>79 1 d=300m
76<L=81 <L 2 d=25%0m T9<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T0<L=76 B5<LsT1 3 d=100m T3<L=79 B<l=74 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m 63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche
a partir du rail extérieur de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017 e Catégorie 5 Tissu Ouvert w (Catégorie 1 Tramway Classement sonore 2017 SNCF Réseau
w— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rueen U e Catégorie 2 Tramway == Catégorie 1
s Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rueen U e Catégorie 3 Tramway == Catégorie 2
s Catégorie 3 Tissu Ouvert === Catégorie 3 Rue en U == Catégorie 4 Tramway == Catégorie 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U wess  Catégorie 5 Tramway == Catégorie 4
= = = Catégorie 5 Rue en U
Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrille Dupin - 9 fowier 2017 0 0.3 0.6 km
Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR c A



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET

Commune de MONTBARROIS

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorie]

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
s i Commune de MONTLIARD

PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

=———=a.3 0y le Campufe
Ta Martiniere /4155

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).

L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le Lasg 6h-22h Li.e 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m L>84 L>79 1 d=300m
T6<L<81 T1<L=78 2 d=250m Ta<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m T3<L=79 B<L=74 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m B8<L=73 B3<L<68 4 d=30m
60<L =65 85<L<80 5 d=10m 63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche
a partir du rail extérieur de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer
Classement sonore 2017 s Catégorie S Tissu Ouvert w— (Catégorie 1 Tramway Classement sonore 2017 SNCF Réseau
e Catiigorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U mCatégorie 2 Tramway b=t= Catégorie 1
s Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rueen U e Catégorie 3 Tramway == Catégorie 2
s Catégorie 3 Tissu Ouvert === Catégorie 3 Rue en U == Catégorie 4 Tramway == Catégorie 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rueen U wes  Catégorie 5 Tramway == Catégorie 4
= w = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrille Dupin - 9 fowier 2017 0 0.3 0.6 km N
Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR c A



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET

Commune de MONTLIARD

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorie]

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




!, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de NANCRAY-SUR-RIMARDE

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diumne (6h00 3 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent

exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=250m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017

s Catégorie S Tissu Ouvert

m— Catégorie 1 Tissu Ouvert
e Catégorie 2 Tissu Ouvert
w Catégorie 3 Tissu Ouvert
wes Catégorie 4 Tissu Ouvert

=== Catégorie 1 Rue en U
= = = Catégorie 2 Rue en U
= = = Catégorie 3 Rue en U
= = = Catégorie 4 Rue en U
= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrifle Dupin - 9 fevrier 2017
Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasg 6h-22h Lieq 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
T9<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<l=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est compltée a partir du rail extérieur de la voie 1a plus proche

Catégorie 1 Tramway
Catégorie 2 Tramway
Catégorie 3 Tramway
Catégorie 4 Tramway
Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

== Catégorie 1
4= Catégorie 2
b= Catégorie 3
b= Catégorie 4

0 0.5

1km

A



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de NANCRAY-SUR-RIMARDE

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU LOIRET

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorlel

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




!, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
S Commune de NIBELLE

PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=250m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu Ouvert
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U
e Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rueen U
e Catégorie 3 Tissu Ouvert == = Catégorie 3 Rueen U
e Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U

= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrilfe Dupin - 9 fevrier 2017

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasg 6h-22h Lieq 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
T9<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<l=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est compltée a partir du rail extérieur de la voie 1a plus proche

w (Catégorie 1 Tramway
wews Catégorie 2 Tramway
we  Catégorie 3 Tramway
wes  Catégorie 4 Tramway
wess  Catégorie 5 Tramway

Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR

0 0.7 14km
| Se— A

Classement sonore 2017 SNCF Réseau
== Catégorie 1
== Catégorie 2
4= Catégorie 3
=== Catégorie 4



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET

Commune de NIBELLE

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorie]

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de SAINT-LOUP-DES-VIGNES

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent

exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=250m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017

m— Catégorie 1 Tissu Ouvert
e Catégorie 2 Tissu Ouvert
w Catégorie 3 Tissu Ouvert
wes Catégorie 4 Tissu Ouvert

s Catégorie S Tissu Ouvert
=== Catégorie 1 Rue en U
= = = Catégorie 2 Rue en U
= = = Catégorie 3 Rue en U
= = = Catégorie 4 Rue en U
= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrifle Dupin - 9 fevrier 2017
Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasq 6h-22h Lise 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>84 L>79 1 d=300m
To<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<L=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche

w (Catégorie 1 Tramway
wews Catégorie 2 Tramway
we  Catégorie 3 Tramway
wes  Catégorie 4 Tramway
wess  Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

== Catégorie 1
4= Catégorie 2
b= Catégorie 3
b= Catégorie 4

0 0.4 0.8 km

A



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de SAINT-LOUP-DES-VIGNES

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU LOIRET

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorlel

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Libwrté  Bgalisé » Fraterniié
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires

Commune de SAINT-MICHEL

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L’indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant |’ énergie recue pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d’autre de
linfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
T6<L=81 <L 2 d=25%0m
70<L=78 B5<L=T1 3 d=100m
B5<L=70 B <L<65 4 d=30m
B0 <L <65 85<L<80 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extériewr de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer

Classement sonore 2017

m— Catégorie 1 Tissu Ouvert
e Catégorie 2 Tissu Ouvert
w Catégorie 3 Tissu Ouvert
wes Catégorie 4 Tissu Ouvert

s Catégorie S Tissu Ouvert
=== Catégorie 1 Rue en U
= = = Catégorie 2 Rue en U
= = = Catégorie 3 Rue en U
= = = Catégorie 4 Rue en U
= = = Catégorie 5 Rue en U

Realsation : DOTH5 SUADT PCPT Cyrilfle Dupin - 9 féwrier 2017
Sowrces : BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CO45, Orbans Metiopole, AME, SNCF Reseau, comnumes du Loiret, COFIROUTE, APRR

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
Lasq 6h-22h Lise 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L=84 L>79 1 d=300m
T9<L=84 T4<L <79 2 d=2%m
T3<L=79 B<L=74 3 d=100m
B8<L=<73 B3<L<68 4 d=30m
63 <L<68 B<L<B3 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche

w (Catégorie 1 Tramway
wews Catégorie 2 Tramway
we  Catégorie 3 Tramway
we  Catégorie 4 Tramway
wess  Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

== Catégorie 1
4= Catégorie 2
b= Catégorie 3
b= Catégorie 4

0 0.3 0.6 km

A



Direction départementale des territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET

Commune de SAINT-MICHEL

Voie

l

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL ]Cabégorie]

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




