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E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Libertd » Egalisd o Frateraivd
REFUBLIQUE FRANGAISE
PREVET DU LOIRET
Direction dépanementale des teritoires
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Le classement est €tabli d’aprés les niveaux sonores (LAeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 i 6h00).
L'indicateur, noté “LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent

exprimant I’énergie reque pendant un certain temps.

Largeur maximale
Liyq 6h-22h L.,y 22h-6h Catégorie des secleurs affectés par le
en dB[A) en dB(A) de linfrastructure bruit da part et d'autre de
Finfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
76 <L=81 Me<l=<Ts 2 d=250m
70<L=78 B<LsT 3 d=100m
B5<L =70 B<L<td 4 d=30m
60 <L =65 E5<L<E0 5 d=10m
La largeur est complée A partir du bord de chaussée de lavoie la plus proche pour ks routes et
4 partir du rail extérieur da la voie la plus proche pour les voies da chemin de fer

Classement sonore 2017

wes Catégorie 5 Tissu Ouvert

m=== Catégorie 1 Tissu Ouvert
s Catégorie 2 Tissu Quvert
wes Catégorie 3 Tissu Quvert
= Catégorie 4 Tissu Quvert

mmu Catégorie 1 Rueen U
= == Catégorie 2 Rue en U
= == Catégorie 3 RueenU
= = = Catégorie 4 Rue en U
= = u Catégorie 5 Rue en U

Reaksativi ; DOTHS SUADT PCPT Cyrife Dupin - 9 fvier 2017
Sownces : BO Corto, IGN Scan25, CEREMA NC, CTHS, Orbans Metropole, AME, SICF Resaut, cominmes dit Loket, COFIROUTE, APRR

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB{A)
Largeur maximale
Ls,, 6h-22h L,y 22h-6h Catégorle des secteurs affectés parle
en dB(A) en dB[A) de linfrastructure bruit da part et d'autre de
Finfrastructure

L>8&4 L>79 1 d=300m
79<Lsgd 74<LsT79 2 d=250m
73<Ls79 B<l<74 3 d=100m
B8<L<73 8 <L<E3 4 d=230m
63 <L<68 B<L<63 5 d=10m

La hirgeur esl compiée & parts 0u rail exténieut de 13 voie la pus proche

Catégorie | Tramway
Catégorie 2 Tramway
Catégorie 3 Tramway
Catégorie 4 Tramway
Catégorie 5 Trrmway

Classement sonore 2017 SHCF Réseau

== Catégoria 1
b= Catégorie 2
== Catégorie 3
b4 Catégorie 4

0 0.6
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Libertd o Egalitd « Fratereitd
REFUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU LOIRET
Direction dépariementale Ces lerilolres

Commune de AUXY

Voie

Début

Fin

Tissu

Trafic (véhicules/j)

%% PL

Catégorle

Al

PR 634600

FR 794000

Tissu Quvert

713

11

EJ _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs comrmuunes,




E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BARVILLE-EN-GATINAIS

Uibersi » Egalisd » Frateraini
REFUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET
Direction départementale des territoires

b Crek Blanche

Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes dinme (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 & 6h00).
L'indlcateur, noté "LAeq”, représente le niveau sonore énergétique équivalent
exprimant 1'énergie reque pendant un certain temps.

Largeur maximale
L:,, 6h-22h L., 22h.6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB[A) en dB(A) de l'infrastructure bruit da part et d'autre de
linfrastructure
L> 81 L>76 1 d=300m
76 <L <81 Ti<L=7 2 d=250m
70<Ls78 B5elsTi 3 d=100m
85<L<70 B<Lztd 4 d=30m
€0 <L <65 E5<L<@) 5 d=10m
La largaur est campiée & partir du bard da chaussée dalavoie la plus proche pour les routes et
4 partir du rail extérieur dalavole la plus proche pour kes voles da chamin de fer

Classement sonore 2017

s Catégorie 1 Tissu Quvert
w=== Catégorie 2 Tissu Ouvert
wes Catégorie 3 Tissu OQuvert
== Catégorie 4 Tissu Ouvert

wes Catégorie 5 Tissu Ouvert
=== Catégorie 1 Rueen U
= = = Catégorie 2 Rueen U
= == Catégorie 3 Rueen U
= == Catégorie 4 Rue en U
= = u Catégorie 5 Rue en U

Reaksatin : DOTHS SUADT PCPT Cyrife Duphn - 9 fevrier 2017
Sownces : BD Corto, IGN Scan2$, CEREMA NG, COAHS, Orbais Mebopole, AME, SINCF Resaw, commnnanes ckt Loket, COFIROUTE, APRR

e Mockn

Pour les lignes femmoviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
L.., 6h-22h L., 22h-6h Catégorie das secleurs affectés parle
en dB(A) en dB(A) de linfrastructure | bruit de part et d'autre de
Minfrastructure

L>8& L>79 1 d=310m
79<Lz84 74<L 279 2 d=280m
73<Ls79 B<lLs74 3 d=100m
B8 <L<73 B3<L<83 4 d=30m
63 <L<68 B<L<d 5 d=10m
La largewr est compléa & partr du rail exténeur de la voie B plus proche

Catégorie | Tramway
Catégorie 2 Tramway
Catégorie 3 Tramway
Catégorie 4 Tramway
Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

== Catégoriz 1
b= Catégorie 2
I~ Catégoria 3
b=t Catégorie 4

0.5




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BARVILLE-EN-GATINAIS

Liberid o Egalité « Fra
REPUBLIQUE FRANCAESE
PREFET DU LOIRET
Direction départementale des tecritoires

Voie

Début

Fin

Tissu

Trafic (véhicules/j)

% PL

Catégorie

AL9

FR 794000

FR 1014000

Tissu Qunert

7462

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




EJ _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
P Commune de BATILLY-EN-GATINAIS

PROVET DU LOIRET |
Direction départementale des terrilolres
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Le classement est établi d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).

L'indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes fermoviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant 1'énergie reque pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L:, 6h-22h L.,y 22h.6h Catégorie des secteurs alfectds par le L., 6h-22h Li,y 22h-6h Catégorie des secteurs alfectés par le
en dB[A) endB(A) de l'infrastructure bruit da part et d'autre de en dB{A) en dB(A) de linfrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure Mnfrastructure
L> 81 L=76 1 d=300m L=>g4 L>79 1 d=300m
76 <L <81 Fl<Ls7s 2 d=250m 79<L=84 Td<L <79 2 d=230m
T0<L=78 65<LsTi 3 d=100m 73<Ls79 BelsT4 3 d=100m
65<L<70 B<L<E5 4 d=30m 68<L<73 B<L<63 4 d=30m
60 <L <865 E5<L< €0 5 d=10m 63<L<E8 B<L<63 5 d=10m
Lalargaur est comptde & partir du bord da chaussde da lavole la plus proche pour les routes &t La largewr est compiée  partir du rail extérieur de la voie la plss proche
& partir du rail edtérieur dela voie la plus proche pour les voies da chemin da fer
Classement sonore 2017 == Catégorie 5 Tissu Ouvert == Catégorie 1 Tramway Classement sonore 2017 SHCF Réseau
== Catégorie 1 Tissu Ouvert = ma Catégorie 1 Rue en U === Catégonie 2 Tramway == Catégorie 1
s Catégorie 2 Tissu Ouvert = == Catégorie 2 Rueen U === Catégorie 3 Tramway 4= Catégoria 2
ss Catégorie 3 Tissu Ouvert = == Catégorie 3 Rueen U === Catégorie 4 Tranvway == Catégoria 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert = == Catégorie 4 Rueen U === (Catégorie 5 Trmway 4= Catégorie 4

=== Catégorie 5 Rueen U

Realsatin ; COTAS SUADT PCPT, Cyrife Cupin - 9 foviier 2047 0 04 0.8 km Nﬁ

Sownces : BO Cabo, IGN Scan2$, (BREMANC, (D45, OrBans Metropole, AME, SICF Resa, comnnnes ok Loket, COFIROUTE, APRR :‘
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Literié » Egalitd « Frotereitd

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU LOIRET
Direction départemertale des teritoires

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Commune de BATILLY-EN-GATINAIS

Vole

Début

Fin

Tissu

Trafic (véhicules/j)

%o PL

Catdgorie

Alg

FR 794000

FR 1014000

Tissu Quvert

7452

11

Attention, ces tableaux psuvent

indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs conmunes.




E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BEAUNE-LA-ROLANDE

Libertd o Egativi » Frateeait
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREVET DU LOIRET
Direction dépantementale des territolres

(B A )

Le classement est établi d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastuctures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 a 6h00).
L'indicateur, noté "L Aeq”, représente le niveau sonore énergétique équivalent

Pour les lignes fermoviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence soat

exprimant 1'éneigie regue pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
Ls., 6h-22h L, 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le L:,, 6h-22h L., 22h-6h Catégorie des secteurs alfectés parle
en dB|A) en dB[A) de l'infrastructure bruit da part et d'autre de en dB{A) en dB(A) de linfrastructure bruit d2 part et d'aulre de
Tnfrastructure lnfrastructure
L> 81 L=>T76 1 d=300m L= L>79 1 d=30m
7o <Ls=81 T<L=75 2 d=250m 79<Lsg4 74<LsT79 2 d=2%0m
70<L<78 B5<LsT 3 d=100m 73<Ls79 Bel<T4 3 d=100m
85<L<70 B)<L<65 4 d=30m B8 <L<73 63<L<63 4 d=30m
60 <L<B5 f5<L<80 5 d=10m 63<L<68 B<lL<63 5 d=10m
Lalargeur est compiéa & partir du bord da chaussée dalavole la plus procha pour lesroutes et La largeur est compiée & padi du rail exténeur da 1a vole la plus proche
& partir du rail extéreur delavoie la plus proche pour les voles da chemin da fer

N

Classement sonore 2017 === Catégorie 5 Tissu Ouvert == Catégorie L Tramway Classement sonore 2017 SHCF Réseau
wm— Catégorie 1 Tissu Ouvert =mu Catégorie 1 Rueen U w== Catégorie 2 Tramway == Catégorie 1
s Catégorie 2 Tissu Ouvert === Catégorie 2 Rueen U wem Catégorie 3 Tramway =4~ Catégorie 2
ws Catégorie 3 Tissu Ouvert = == Catégorie 3 Rue en U === Catégorie 1 Tramway I=i= Catégoria 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert = == Catégorie 4 Rue en U == Catégorie 5 Tramway J=== Catégoriz 4
= = n Catégorie 5 Rueen U
Reaksatin ; DOTAS SUADT FCPT Cyrife Cyph - 9 févider 2017 0 0.6 1.2 km
Sownces 1 BO Calo, IGN Scan25, CEREMA NG, CDHS, OrbPans Metropols, AME, SINCF Resax, commnines ekt Loket, COFIROUTE, APRR c

A



EJ ] Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Liberrd » Egelitd v Fraversitd
REFUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction départementale des territolres

Commune de BEAUNE-LA-ROLANDE

Voie Début Fin Tissu Trafic (véhicules/j) | %o PL |Catégorie
A19 FR 634600 FR 734000
Tissu Qreat 73 i1 3
A13 PR 794000 FR 1014000
Tissu Qurrt 7462 11 3

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes,




! _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BOISCOMMUN

Libertd o Bgalisd » Frateraitd
REFUBLIQUE FRANCAISE
FREVET DU LOIRET

Directioa dépanementale des tetritoires

Le classement est établi d'aprés les niveaux sonores (LAeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L'indicateur, noté "L Aeq”, représente Je niveau sonore énergétique équivalent

exprimant 1’ énergie reque pendant un certain temps.

Largeur maximale
Liy, 6h-220 L., 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par e
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure
L>81 L=>T76 1 d=300m
76<L=81 Ti<L=78 2 d=2%0m
70<Ls78 65<LsTi 3 d=100m
B5<L<70 B <Lz6s 4 d=30m
60 <L <65 E5<¢L<£60 5 d=10m
Lalarpeur est compléa a partir du bord de chaussée dalavoie la plus proche pour kesroutes et
& partr du rail extérieur dalavoie l plus proche pour les voles da chamin de fer

Classement sonore 2017

w== Catégorie 1 Tissu Ouvert
= Catégorie 2 Tissu Ouvert
ms Catégorie 3 Tissu Ouvert
s Catégorie 4 Tissu Ouvert

w===s Catégorie 5 Tissu Ouvert
== u Catégorie 1 Rue en U
= == Catégorie 2 Rue en U
= == Catégorie 3 Rueen U
= = = Catégorie 4 Rue en U
= == Catégorie 5 Rueen U

Realsatin : OOTHS SUADT PCPT, Cyrile i - 9 fowier 2017
Sotnces : BO Carty, IGN Scan28, CEREMA NG, (D45, Grbans Metropols, AME, SINCF Resant, conimnaes cki Loket, COFIROUTE, APRR

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

RN

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
L.y 6h22h Li.y 22h-6h Catégorie des secteurs alfectés parle
en dB{A) en dBlA) de linfrastructure bruit de part et d'autre de
Mnfrastructure

L>84 L>79 1 d=300m
Ta<L=gd4 T4<L <79 2 d=2%0m
T3<L<79 B<lesTd 3 d=100m
68<L<73 @B <Lz<E3 4 d=30m
63<L<6g B<lL<63 5 d=10m
La largeur est comp!ée a partr du rail extérieur de la voie la plss proche

Catégorie 1 Tramway
Catégorie 2 Tramway
Catégorie 3 Trrmwvay
Catégorie 1 Tramway
Catégorie 5 Trmway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

=4 Catégorie 1
I4= Catégorie 2
== Catégorie 3
=i Catégorie 4

0 0.7



Litesté » Egelité « Fra

REPUBLIQUE Fuhcnlss
PREFET DU LOIRET

Direction départementale des tesritolres

Commune de BOISCOMMUN

Vole

Début

| Tissu | Trafic (véhicules/j) I%PLlCatégoriel

E . Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes,




E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

e Commune de BORDEAUX-EN-GATINAIS
FPREVET DU LOIRET
Directioa départementale des territoires
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Le classement est établi d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6L00 & 22h00) et nocturne (22h00 2 6h00).

L'indicateur, noté "LAeq”, représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes feroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant I'énergie reque pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L:,, 6h-22h Li,y 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le L., 6h-22h L., 22h-6h Catégorie des sectews affectds parle
en dB3{A) en dB(A) del'infrastructure bruit da partet d'autre de en dB[A) en dB(A) de linfrastructure bruit da part et d’autre de
linfrastructure Finfrastructure
L> 81 L=76 1 d=300m L>84 L>79 1 d=300m
78<L<81 M<L=s76 2 d=250m 79<L=<B4 7d<L =79 2 d=250m
70<Ls76 65<L<Ti 3 d=100m 73<Ls79 Bels?4 3 d=100m
65<L<70 B<L<BS 4 d=30m 68<L<73 B<L<E3 1 d=30m
60 <L =65 L ] 5 d=10m 63<L¢63 B<L<63 5 d=10m
Lalargaur est comptéa a partir du bord de chaussée da lavoie B plus proche pour s routes et La kergeur est compiés & partr du rail exténieur de la voie la plus proche
& partir du rail extérieur dala voie la plus proche pour les voies da chemin d2 fer
Classement sonore 2017 wes Catégorie 5 Tissu Ouvert == Catégonie | Tramway Classement sonore 2017 SHCF Réseau
= Catégorie 1 Tissu Ouvert == u Catégorie 1 Rue en U === Catégoria 2 Tramway == Catégorie 1
= Catégorie 2 Tissu OQuvert == = Catégorie 2 Rueen U === Catégorie 3 Tiamway == Catégorie 2
s Catégorie 3 Tissu OQuvert = = w Catégorie 3 Rueen U === Catégorie 4 Tramway == Catégorie 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert = w = Catégorie 4 Rue en U === Catégoria 5 Tramway 4= Catégorie 4

= == Catégorie 5 Rueen U

. N
Realsatibn : DOTHS SUADT PCPT. Crike Dvpht - 9 foviker 2017 0 0.5 1 km
Satwces @ BD Corlo, IGN Scan 25, CEREMA NG, (05, Orbans Mebopole, AME, SNCF Resas, commines it Lokel, COFIROUTE, APRR ﬁ




Ej _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de BORDEAUX-EN-GATINAIS

Literié o Egalitd o Frotereitd
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET

Direction dépaniementale ces territoires

I Voie

|

Début

| Tissu | Trafic (véhiculesfj) | % PL |catégorie |

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de CHAMBON-LA-FORET

Likerté o Bgalisé + Frateraisd
REPUBLIQUE FRAKCAISE
FREFET DU LOIRET
Directioa dépantementale des territoires

S, |
PPN
el

treny,

NMresgny

Le classement est €1abli d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes dinme (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 & 6h00).

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

L'indicateur, noté "LAeq", 1eprésente le niveau sonote énergétique équivalent
exprimant 1'énergie reque pendant un certain temps. augmentées de 3 dB{A)
Largeur maximale Largeur maximale
L., 6h-220 L.,y 22h-6h Catégorie des secleurs affectds par le L., 6h-22h L.y 22h-6h Catégorie des secteurs alfectés par le
en dB(A) endB[A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de en dB[A) en dBlA) de linfrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure finfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m L>24 L>79 1 d=300m
76 <L<81 <L=7 2 d=250m Ta<L=g4 T4<L <79 2 d=230m
T0<Ls78 65<LsTi 3 d=100m T3<Ls79 Be<ls?d 3 d=100m
B5<L<70 B<L<Es 4 d=30m 68<L<73 6<L<63 4 d=30m
60 <L <865 E5<L<@D 5 d=10m 63<L<68 Belied 5 d=10m
Lalargeur est complée & partir du bord da chaussée dalavole la plus proche pour kesroufes et La larpeur est compiéa & partr du rail extérieur de la voie la plis proche
a partir du rail extérieur da la voie la plus proche pour les voles da chemin da fer

Classement sonore 2017 wes Catégorie 5 Tissu Ouvert === Catégorie | Tramway
ws Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rueen U === Catégorie 2 Tramway
s Catégorie 2 Tissu Ouvert = == Catégorie 2 Rue en U w==  Catégorie 3 Tramway
s Catégorie 3 Tissu Ouvert === Catégorie 3 Rueen U === Catégorie 4 Tramway

w==  Catégorie 5 Tramway

= == Catégorie 4 Rueen U

we Catégorie 4 Tissu Ouvert
= == Catégorie 5 Rue en U

Realsation : COTS SUADT PCPT Cyiife Duphn - 9 feviier 2017
Sotuces 1 BD Coto, IGN Scan 25, CEREMA NG, COHS, Crbans Metiopol, AME, SNCF Resad, cotmines ki Loket, COFIRCUTE, AFRR

Classement sonore 2017 SHCF Réseau
== Catégorie 1
=¥~ Catégoria 2
== Catégorie 3
=1~ Catégorie 4

0 06

1.2 km

A
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Likertd » Egalitd » Fraternitd
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET
Direction départementale des territoires

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Commune de CHAMBON-LA-FORET

Vole

Début

Fin

| Tissu | Trafic (véhiculesss) | % Pi [catigorie]

Attention, ces tableaux pauvent
indiquer dzs trongons de voies
traversant plusieurs comnunes,




E_, _. Classement sonore des infrastructures de transports terresties
e Commune de COURCELLES

PREFET DU LOIRET
Direction départementale des territolres
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Le classement est établi d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22000 a 6h00).
L'indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes femmoviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant 1" énergie reque pendant un cerfain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L., 6h-220 L., 22h.6h Catégorie des secteurs affectés par e Lz, 6h-220 Liyy 22h-6h Catégorie des sacteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de partet d'autre de en dBlA) en dB(A) de linfrastructure bruit de part et d'autre de
linfrastructure lMinfrastructure
L=>81 L=76 1 d=300m L>84 L>79 1 d=30m
T6<L<81 M<lLsTs 2 d=250m 79<L<84 Td<L <73 2 d=230m
70<Ls78 6G<LsTi 3 d=100m 73<L<79 Belc74 3 d=100m
65<L=70 B)<L<B5 4 d=30m BB <L<73 B<lL=z63 4 d=3m
60 <L <65 E5<L<@0 5 d=10m 63<L<68 B<L<E3 5 d=10m
La largeur est compiée & partir du bord de chaussée dalavoie la plus proche pour ks routes et La largeur est comp!éa & partir du rail extérieur de 1a vole la pus proche
4 partir du rail extérieur de la voie la plus proche pour les voles da chemin de fer
Classement sonore 2017 e Catégorie 5 Tissu Ouvert == (atégorie L Tramway Classement sonore 2017 SHCF Réseau
== Catégorie 1 Tissu Ouvert = u Catégorie 1 Rueen U == Catégorie 2 Tramway =} Catégorie 1
s Catégorie 2 Tissu Ouvert = == Catégorie 2 Rue en U == Catégorie 3 Tramway b4~ Catégoria 2
s Catégorie 3 Tissu Ouvert = == Catégorie 3 Rueen U === Catégorie 4 Tmmway =¥ Catégorie 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert == = Catégorie 4 Rueen U === (atégorie 5 Tramway === Catégorie 4

= u Catégorie 5 Rueen U

Reabsatin ; DOTIS SUADT FCPT. Cpiife Duphy - 9 foviior 2017 0 03 0.6 km
Sownces 1 BO Carlo, IGN Scan 25, CEREMA NG, (D45, Orbans Metropolo, AME, SNCF Resa, commintes di Loket, COFIROUTE, AFRR c /\




E ! Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Libesté o Egalitd « Fra
REFUBLIQUE Fur\ous:
PREFET DU LOIRET
Direction départementale des tetritoires

Commune de COURCELLES

Vole

Début

Fin

Tissu

Trafic (véhicules(j)

Catédgorie

Al13

FRL79+000

FR 101400

Tissu Quiert

7462

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongens de voies
traversant plusisurs communes.




E_, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Libartd o Bgalivd » Fraterait
REFUBLIQUE FRANCAISE Commune de EGRY

PRUTET DU LOIRET
Direction dépanementale des territoires

-
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Vilain

la Bosseraie

fes Morguerites
le Chemin
ce Montargis

le Chemin

Le classement est établi d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6500 & 22h00) et nocturne (22h00 i 6h00).

L'indicateur, noté "LAeq”, représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes feroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant I'énergie reque pendant un cerain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L:., 6h-22h L.,y 22h-6h Catégorie des secteurs alfectds par le L., 6h-22h Loy 22h-6h Catégorie des sacteurs alfectés parle
en dB(A) en dB(A) de linfrastructure bruit da part et d'autre de en dB[A) en dB(A) de linfrastructure bruit da part et d'autre de
infrastructure lnfrastructure
L>81 L=>76 1 d=300m L>84 L>79 1 d=300m
76 <L <81 T<LsT5 2 d=280m 7o9<L=z84 74<L=<79 2 d=280m
T0<Ls78 65<LsTi 3 d=100m 7T3<Ls79 @l 3 d=100m
65=<L<70 Bl <L<E5 4 d=30m 68<L<73 B<L<E3 4 d=30m
60<L <65 E5<L<80 5 d=10m 63<L<68 BelL<Bd 5 d=10m
Lalargaur est comptéa & partir du bord de chaussée da lavole la plus proche pour ks routes et La largeur est comptéa a partr du rail exténeur de la voie | plus proche
& partir du rail extériewr d2lavoie la plus proche pour les voles da cheminda fer
Classement sonore 2017 === Catégorie 5 Tissu Quvert == Catégorie 1 Tramway Classement sonore 2017 SHCF Réseau
e Catégorie 1 Tissu Ouvert == u Catégorie 1 Rueen U === Catégorie 2 Tramway F={= Catégorie 1
== Catégorie 2 Tissu Ouvert = == Catégorie 2 Rueen U w==  Catégorie 3 Tramway f=4= Catégoria 2
e Catégorie 3 Tissu Ouvert = == Catégorie 3 Rueen U === Catégoriz 4 Tramway == Catégorie 3
e Catégorie 4 Tissu Ouvert == = Catégorie 4 Rueen U === Catégoria 5 Tramway == Catégoria 4

=== Catégorie 5 Rueen U

Sotces ! BO Carty, IGN Scan2$, CEREMANC, CO{S, Orbans Matiopole, AME, SHCF Resa, comnnnes di Lobet, COFIRCUTE, APRR c

Reabsatit : COTHS SUADT PCPT Crrife Quph - 9 février 2017 0 0.3 0.6 km A




Dicection dépariementzle Ces territoires

E, _. Classement sonore des infrastructures de transporis terrestires

Liberté o Egalisd = Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU LOIRET

Commune de EGRY

Vole

Début

Fin

I Tissu ] Trafic (véhicules/j) ]"/nPLIGatégorleI

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Rt Commune de GAUBERTIN

REFUBLIQUE FRANGAISE
FPRUTET DU LOIRET
Directiva départementale dés teritoires

fesloges

les Trols ie
Fontuines 14 ’;‘f B
i
4
,5/ Valie Morin
7
Yirs

Le classement est €tabli d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et pocturne (22h00 3 6b00).
L’indicateur, noté "LAeq”, représente le niveau sonore énergélique équivalent

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeuss limites des niveaux de référence sont

exprimant ) énergie reque pendant un certain temps. augmentées de 3 dB{A)
Largeur maximale Largeur maximale
Li., 6h-220 L.,y 22h-6h Catégorie des secteurs alfectés par lo L.,, 6h-22h L., 22h-6h Catégorie des secteurs affectés parle
en dB(A) en dB(A) de linfrastructure bruit da part et d'autre de en dB[A) en dB(A) de linfrastructure bruit de part et d'autre de
Infrastructure lMnfrastructure
L> 81 L=76 1 d=300m L=8&4 L>79 1 d=300m
76 <L <81 <Lt 2 d=280m 79<LsB4 74<L <79 2 d=250m
70<Ls78 65<LsTi 3 d=100m 73<L=79 @Be<lLsT4 3 d=100m
65<L<T70 B <L<65 4 d=30m 68 <L<73 B3<L<E3 4 d=30m
60 <L <65 Bels) 5 d=10m 63<L<68 B<L<d 5 d=10m
Lalargeur est complée & partir du bord da chaussée de lavole I plus procha pour les routes et La largeur est comptée & partr du rail extérieur de la voie la plus proche
a partir du rail extérieur da lavoie la plus proche pour les voles de chemin da fer

Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu Ouvert === Catégorie L Tramway Classement sonore 2017 SNCF Réseau
== Catégorie 1 Tissu Ouvert === Catégorie 1 Rue en U === Catégorie 2 Trmway I=$= Catégorie 1
s Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rueen U === Catégorie 3 Tranwway 4= Catégoria 2
=== Catégorie 3 Tissu Quvert = == Catégorie 3 Rue en U === Catégorie 1 Tramway == Catégorie 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert = == Catégorie 4 Rue en U === Catégorie 5 Tramway =4~ Catégorie 4
=== Catégorie 5 Rue en U
Realsatin : COT4S SUADT PCPT Cpaife Dol - 9 féviier 2017 0 0.4

Sotnces : B0 Cvbo, IGN Scan 25, CEREMA NG, CTHS, CrBans Motropole, AME, SICF Resaxt, comnnmnes dit Lokel, COFIRCUTE, APRR

058 km A




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Likerté v Egelité » Frateraitd
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU LOIRET

Direction départementzle des teritolres

Commune de GAUBERTIN

I Vole

I

Début

| Tissu | Trafic (véhicules/j) | % pi. [catégorie |

Attention, ces tableaux psuvent

indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes,




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de JURANVILLE

Likertd « Egalid » Fratersink

REFUBLIQUE FRANCAISE
PREFUT DU LOIRET

Direction dépantementale dés territcires

Le classement est érabli d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastrucrures

s Terdorord

pour les périodes diume (6h00 & 22b00) et nocturne (22h00 i 6h00).

L'indicateur, noté "LAeq”, représente le niveau sonore énergétique équivalent

exprimant 1'énergie reque pendant un certain temps.

Largeur maximale
L., 6h-22h Le, o 22h-6h Catégorie des secleurs affectés par le
en dB(A) en dBlA) de l'infrastructure bruit da part et d'autre de
Infrastructure
L> 81 L>176 1 d=300m
76 <L=81 T<l=? 2 d=250m
T0<Ls76 BelsTi 3 d=100m
B5<L<70 B <L<B5 4 d=30m
60 <L <65 85<¢Ls@) 5 d=10m
Lalargeur est compléa & partir du bord de chaussée dala vole la plus proche pour les routes et
a partir du rail exiériewr g2 la vole a plus proche pour ks voies d chemin de fer

Classement sonore 2017

=== Catégorie 5 Tissu Ouvert

wmm Catégorie 1 Tissu Quvert
=== Catégorie 2 Tissu Ouvert
me Catégorie 3 Tissu Ouvert
wes Catégorie 4 Tissu Ouvert

== u Catégorie 1 Rueen U
= = = Catégorie 2 Rueen U
= == Catégorie 3 Rueen U
== Catégorie 4 Rueen U
= =n Catégorie 5 Rue en U

Reabsativg : OOTHS SUADT PCPT Crife Dupl - 9 février 2017
Sounrces ! BD Carto, IGN Scan25, CEREMANC, COH5, Crbans Motropols, AME, SNCF Resa, comnuntes i Loket, COFIROUTE, APRR

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale
L:,, 6h-22h Liyq 22h-6h Catégorie des sectaurs affectds parle
en dB{A) en dB(A) de linfrastructure |  bruit de part et d’autre de
Mnfrastructure

L=84 L>79 1 d=300m
Ta<L<B4 74<L <79 2 d=250m
Ti<L=79 @B<l=74 3 d=100m
68<L<73 B<l<E3 4 d=30m
63<L<B8 B<lL<63 5 d=10m
La krgewr est comptéa & partr du rail extérieur de la voie la plus proche

== (Catégorie 1 Tramway
== Catégoria 2 Tramway
e Catégonie 3 Trmway
=== Catégorie 4 Tramway
w== Catégorie 5 Tramway

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

It Catégorie 1
4= Catégorie 2
b=t~ Catégorie 3
b4 Catégorie 4

0 0.5 1 km N
| e— A



E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Likertd = Egaliti « Fratesciti
REFUBLIQUE FRANGAISE
PRETET DU LOIRET
Direction départemertale des territolres

Commune de JURANVILLE

Voie

Début

Fin

Tissu

Trafic (véhicules/j)

Catédgorie

Al3

FR 634600

FR 734000

Tissu Ouvert

7=

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer dés trongons de voies
traversant plusieurs comnunes.




E, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Libertd s Egalini o Fratereiti
REFUBLIQUE FRANCAISE
PRI DU LOIRET
Directioa dépanementale des territoires
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Le classement est €tabli d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 2 6h00).
L'indicateur, noté "LAeq”, représente le niveau sonore énergétique équivalent

Commune de LORCY

Pour les lignes fermoviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont

exprimant I’ éneigie reque pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L., 6h-22h L., 22h-6h Catégorie des secleurs affectés par le L.,, 6h-22h L, 22h-6h Catégorie des secteurs alfeclés parle
en d2(A) en dB(A) delinfrastructure |  bruit ds partet d'autre de en dB(A) en dB{A) de l'nfrastructure | bruit de part et d'autre de
Finfrastructure Mnfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m L=>84 L>79 1 d=300m
76 <L<81 M=<L=Td 2 d=2%0m T9<L=84 T4<L =79 2 d=250m
T0<Ls76 65<LsTi 3 d=10m T3<Ls79 BelsT4 3 d=100m
65<L<70 B <Lz6d 4 d=30m 68 <L<73 MB<L<6d 4 d=30m
60 <L <65 E5<L<@D 5 d=10m 63<L<68 Be<l<tld 5 d=10m
Lalargeur est complée & partir du bord da chaussée dala voie B plus proche pour les routes et La largeur est compléa & partir du rail extérieur de la voie la plus proche
a partir du rail extérieur da lavole la plus proche pour kes voles da chemin de fer

Classement sonore 2017 wes Catégorie 5 Tissu Quvert == Catégorie | Tramway
w— Catégorie 1 Tissu Ouvert = m = Catégorie 1 Rueen U == Catégorie 2 Tramway
=== Catégorie 2 Tissu Quvert === Catégorie 2 Rueen U === Catégorie 3 Tramway
s Catégorie 3 Tissu Ouvert = w = Catégorie 3 Rueen U === Catégorie 1 Tramway
=== Catégorie 4 Tissu Ouvert === Catégorie 4 Rueen U === Catégoriz 5 Tramway

== u Catégorie 5 Rueen U

Reaksation : DOTHS SUADT PCPT Cile Dy - 9 février 2017
Sowrces : BD Carto, IGN Scan 25, CEREMA NG, €045, (rlbans Matropole, AME, SNCF Resand, commines kit Loket, COFIROUTE, APRR

Classement sonore 2017 SNCF Réseau

0 0.6

== Catégoria 1
b= Catégorie 2
4= Catégorie 3
b= Catégorie 4

1.2 km

A




7
Ej -

Likerié « Egelité « Fratereitd
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET

Direction dépertementale des territoires

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Commune de LORCY

Voie

Début

Fin

I Tissu l Trafic (véhicules/j) I%PL I(‘alz’gorlel

Attention, ces tableaux peuvent

indiquer dzs trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terresires
Tt Commune de MONTBARROIS

PREVET DU LOIRET
Directioa départementale des territoires
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Le classement est €tabli d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 3 22h00) et pocturne (22h00 3 6h00).

L’indicateur, noté "LAeq”, représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant 1" énergie reque pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
Li., 6h-22h L.,y 22h-6h Catégorie des secteurs alfectés par le L:,, 6h-22h Liso 22h-6h Catégorle des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de linfrastructure bruit da part et d'autre de en dB[A) en dB[A) de lnfrastructure bruit de part et d'autre de
Infrastructure linfrastructure
L>81 L=76 1 d=300m L>84 L=79 1 d=300m
76 <L <81 M<Ls76 2 d=250m T9<Ls84 T4<L <79 2 d=230m
70<Ls76 B<LsTi 3 d=10m 73<L=<79 B<lzT4 3 d=100m
65<L<70 B <L=65 4 d=30m B8<L<73 B<L<63 4 d=3%m
60<L<65 E5<L<E0 5 d=10m 63 <L<68 B<L<B3 5 d=10m
La largeur est compiéea & partir du bord de chausséde da lavole la plus proche pour ks routes et La largeur est comptéa 4 partr du rail exténieur de la voie a plus proche
a partir du rail extérieur dela voie la plus proche pour kes voies de chemin de fer
Classement sonore 2017 === Catégorie 5 Tissu Ouvert === Catégorie L Tramway Classement sonore 2017 SNCF Réseau
e Catégorie 1 Tissu Ouvert mmm Catégorie 1 Rueen U e Catégonie 2 Trmway == Catégorie 1
= Catégorie 2 Tissu Ouvert = == Catégorie 2 Rue en U west Catégorie 3 Tramway 4= Catégoria 2
s Catégorie 3 Tissu Ouvert = = = Catégorie 3 Rusen U === Catégorie 4 Tramway =4 Catégorie 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert = = = Catégorie 4 Rue en U w== Catégorie 5 Trrmway == Catégorie 4
=== Catégorie 5 Rue en U
N

Réaksativi : COTAS SUADT PCPT, Cyrife Ceph - 9 féviior 2017 0 0.3 0.6 km A

Sotnces : BD Cardo, IGN Scan 25, CEREMA NG, (D45, Orbans Metropole, AVE, SICF Resa, comnumnes diu Loket, COFIROUTE, AFRR :




Direction départementale des tezritoires

Ez;.

Likerid + Egalité « Fraterniti

REPUBLIQUE FRANGAISE
FREFET DU LOIRET

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Commune de MONTBARROIS

[

Voie

Début

Fin

I Tissu I Trafic (véhicules/j) I%PL I[‘ahégurlel

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E _- Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
s e Commune de MONTLIARD

FROVET DU LOIRET
Directioa départementale des territoires
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Le classement est établi d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 2 6000).
L'indicateur, noté “LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes femoviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant I'énergie reue pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
Li,, 6h-22h Li,q22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le L..; 6h-22h L, 22h-6h Catégorie des sacteurs affectés par le
en dB3|A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d'aulre de en dB{A) en dB(A) de linfrastructure bruit da part et d'autre de
finfrastructure Finfrastructure
L> 81 L>T76 1 d=300m L=&4 L>79 1 d=30m
76<Ls81 =L 2 d=250m T9<Ls<gd Td<L<79 2 d=25%m
T0<L=T78 B5<LsTi 3 d=100m 73<Ls79 Bel=T4 3 d=100m
65<L<70 B<L<65 4 d=30m 68<L<73 63<L<63 4 d=30m
60 <L <65 BS<Lz@) 5 d=10m 63<L<68 B<L£63 5 d=10m
La largeur est comptéa & partir du bord de chaussée de lavole la plus proche pour ks routes et La brgeur est compiée a partir du rail extérieur de la voie la pls proche
& partir du rail extérieur de la voie la plus proche pour les voles de chemin de fer
Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu Ouvert === Catégorie [ Tramway Classement sonore 2017 SHCF Réseau
m— Catégorie 1 Tissu Ouvert == u Catégorie 1 Rueen U === Catégorie 2 Tramvay F=f= Catégorie 1
= Catégorie 2 Tissu OQuvert = = = Catégorie 2 Rueen U === Catégorie 3 Tramway I~ Catégorie 2
wes Catégorie 3 Tissu Ouvert = == Catégorie 3 Rueen U wes Catégorie 4 Tramway 4= Catégorie 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert = =« Catégorie 4 Rue en U s Catégorie 5 Tramway I+ Catégorie 4

=== Catégorie 5 Rueen U

Reaksation : DOTHS SUADT PCPT Cpils uph - 9 févrior 2017 0 0.3 0.6 km
Sonces : BO Coarto, IGN Scan 25, CEREMA NG, COHS, Orbans Metropole, AME, SINCF Resax, comnnaies dit Loket, COFIROUTE, APRR c A
\




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
e b Commune de MONTLIARD

PREFLT DU LOIRET
Direction départementale des termitolres

Vole Début I Fin l Tissu I Trafic (véhicules/j) l%PLICahégorIe]

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies.
traversant plusieurs conmunes.




E,, _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
R Commune de NANCRAY-SUR-RIMARDE

PROVET DU LOIRET
Direction départementale des territoires

Le classement est établi d'ap1és les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 a 6h00).

L'indicateur, noté "LAeq”, représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes femmoviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant |'énergie reque pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
Ls,, 6h-22h Li.o 22h-6h Catégorie des secleurs alfeclés par le Ls,y 6h-220 L,y 22h-6h Catégorie das secteurs alfectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure |  bruit ds part et d'autre de en dB{A) en dB(A) de lMinfrastructure | bruit de part et d’autre de
Finfrastructure Infrastructure
L> 61 L=76 1 d=300m L=g4 L>79 1 d=300m
7B<L=81 H=<Ls? 2 d=250m 79 <L=84 Td<L <79 2 d=25%m
70<L<78 B5<LsTt 3 d=100m 73<L<79 B<ls74 3 d=100m
B5<L<70 Bl<L<E5 4 d=30m B8 <L<73 &3<L<68 4 d=30m
60 <L <65 85<L<E0 5 d=10m 63<L<63 B<Ls63 [ d=10m
La largaur est compléa & partir du bord de chaussée da lavole la plus proche pour les roufes et La bargeur est comptéa A party du rail extérieur de |a vole ka plus proche
a partir du rail extésdiewr dala voie la plus proche pour les voles da chemin de fer
Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu OQuvert === (atégoria | Tramway Classement sonore 2017 SNCF Réseau
= Catégorie 1 Tissu Quvert == = Catégorie 1 Rue en U === Catégorie 2 Tramway == Catégoria 1
s Catégorie 2 Tissu Ouvert = == Catégorie 2 Rueen U === Catégorie 3 Tramway b= Catégorie 2
s Catégorie 3 Tissu Ouvert = = = Catégorie 3 Rueen U === Catégorie 4 Tramway I=4= Catégorie 3
= Catégorie 4 Tissu Ouvert === Catégorie 4 Rueen U w= Catégorie 5 Tramway == Catégorie 4
= == Catégorie 5 Rue en U
Reaksatin : COTIS SUADT FCPT Cprife Qupih - 9 féviier 2017 0 0.5 1km N
Sotuces 1 BD Carto, IGN Scan25, CBREMA NG, CEHS, (rBans Metiopolke, AME, SNCF Resatt, commitnes ki Loket, COFIROUTE, APRR ﬂ k‘
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Lsbarid o Egelitd « Fraterzitd

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU LOIRET

Direction dépariementale des tecritoires

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de NANCRAY-SUR-RIMARDE

Vole

I

Début

| Tissu | Trafic (véhiculesys) | % PL |catégorie|

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.




E,, _- Classement sonore des infrastructures de transports terresires
Commune de NIBELLE

Likertd « Egalid » Featernici
REFUBLIQUE FRANGAISE
PRENET DU LOIRET
Direction départementale des territolres

Le classement est établi d'aprés les niveaux sonores (LAeq) des infrastructures
pour les périodes dinme (6h00 3 22b00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L'indicateur, noté "L Aeq”, 1eprésente lz niveau sonore énergétique équivalent

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeuss limites des niveaux de référence sont

exprimant 1'énergie reque pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L., 6h-22h Li,y 220-6h Catégorie des secteurs alfectds par le L:.q 6h:22h Ly 22h-6h Catégoiie des secteurs alfectés parle
en dB(A) en dB(A) de linfrastructure bruit da part et d'autre de en dB[A) en dB(A) de linfrastructure | bruit de part et d'autre de
linfrastructure lMnfrastructure
L>81 L=76 1 d=300m L>e&4 L>79 1 d=300m
78<L<81 Ti<L=Ts 2 d=250m 7a<L<ed Td<L <78 2 d=230m
70<Ls76 65<LsTi 3 d=100m T3<Ls79 <l<T4 3 d=100m
65<L<70 B <L<65 4 d=230m 68 <L<73 f<l<E3 4 d=30m
60 <L =65 E5<L<@0 5 d=10m 63<L<63 B<l<63 5 d=10m
Lalargeur est compléa & partir du bord de chaussée da lavole la plus proche pour ks routes et La larpawr est compléa & partir du rail exténieur de la voie la plus proche
& parbir du rail extériewr de lavole la plus proche pour les voies da chemin de fer

Classement sonore 2017 === Catégorie 5 Tissu Ouvert === (Catégorie | Tramway

= Catégorie 1 Tissu Ouvert == Catégorie L Rueen U wes Catégorie 2 Tramway

s Catégorie 2 Tissu Ouvert = == Catégorie 2 Rue en U === Catégorie 3 Tramway

s Catégorie 3 Tissu Ouvert w = = Catégorie 3 Rueen U s Catégorie 4 Tramway

s Catégorie 4 Tissu Ouvert === Catégorie 4 Rue en U m=a Catégoria 5 Tramway
=== Catégorie 5 Rueen U

Reaksatin : COTHS SUADT PCPT Cprife Dvphi - 9 féviier 2017
Sovces ! BO Carlo, IGH Scan25, CEREMANC, COHS, Orbans Metrapole, AVE, SINCF Resas, cormmunes okt Loket, COFIROUTE, AFRR

Classement sonore 2017 SHCF Réseau

== Catégorie 1
b= Catégoria 2
=4 Catégorie 3
I~ Catégorie 4

0 0.7

| —

1.4km A




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Likereé o Egelitd » Frateraitd
REFUBLIQUE FRANGAISE

FREFET DU LOIRET

Direction départementale des tecritoires

Commune de NIBELLE

Voie

]

Début

Fin

| Tissu | Trafic (véhicutes/s) | oo PL |catégorie |

Attention, ces tableaux peuvent
indiquer dss trongons de voies
traversant plusieurs communes,




E, _- Classement sonore des infrastructures de transports terresires
s Commune de SAINT-LOUP-DES-VIGNES

PREFET DU LOIRET
Direction dépantementale des territoires
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Le classement est établi d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 3 6h00).
L'indicateur, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes femoviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant I'éneigie reque pendant un centain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L.,; 6h-22h L., ,22h-6h Catégorie des secleurs affectés par le Ly 6h-220 L:ey 22h-6h Catégorie des secteurs affectés parle
en dB(A) endB[A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de en dB[A) en dB(A) de lNnfrastructure bruit de part et d’autre de
linfrastructure Iinfrastructure
L>81 L=>T76 1 d=300m L># L>79 1 d=300m
78<L<81 T<L=? 2 d=2%0m T9<L=84 Td<L <79 2 d=2%0m
T0<Ls76 G5<LsT1 3 d=100m Ti<L<79 BelzTd 3 d=100m
65<L<70 B <L<is 4 d=30m B8 <L<73 B <L<63 4 d=30m
60 <L <65 E5<L<@D 5 d=10m 63<L<68 B<L<B3 5 d=10m
Lalargaur est complée & partir du bord de chaussée dalavole la plus proche pour ks routes et La larpeur est compiée & partr du rail exténeur de la vole la pls procha
& partir du rail extérieur dala voie la plus proche pour les voles da chemin da fer
Classement sonore 2017 s Catégorie 5 Tissu Ouvert === Catégorie L Tranwvay Classement sonore 2017 SNCF Réseau
wem Catégorie 1 Tissu Ouvert == Catégorie 1 Rueen U === Catégorie 2 Tramiway == Catégorie 1
e Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rueen U we Catégorie 3 Tramway 4= Catégoria 2
s Catégorie 3 Tissu Ouvert === Catégorie 3Rueen U w== Catégorie 4 Tramway I=4= Catégoria 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert == = Catégorie 4 Rue en U w== Catégorie 5 Tramway == Catégoriz 4
== n Catégorie 5 Rue en U

Reaksatin : OOTH5 SUADT PCPT. Crrifle i - 9 fowrier 2017 0 0.4 0.8 km Z\

Sowuces 2 BO Carlo, IGN Scan25, CEREMA NG, COHS, Grbans Metropolke, AME, SINCF Résaxd, comnnmes cki Loket, COFIROUTE, APRR c




Libertd s Egelité « Fratersitd
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU LOIRET
Direction déperiementale Ces terriloires

EJ _- Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Commune de SAINT-LOUP-DES-VIGNES

Voie

I

Début

Fin

| Tissu | Trafic (véhicules/[j) I%PLlCatégoﬂel

Attention, ces tableaux peuvent

indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes,




E _. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

iberté « Bgalind + Fraterai
lll:'r:auc:t;z‘m:ncm’; Comm une de SAI NT'MICHEL
PREVET DU LOIRET
Direcion départementale des teritoires
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Le classement est établi d'aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diume (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 2 6h00).

L'indicateur, noté "L Aeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent Pour les lignes femoviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
exprimant I'énergie reque pendant un certain temps. augmentées de 3 dB(A)
Largeur maximale Largeur maximale
L., 6h-22h L., 22h.6h Catégorie des secteurs affectds par le L., 6h:22h L, 22h-6h Catégorie des secteurs affectés parle
en dB(A) en dB[A) de l'infrastructure bruit de part et d'autre de en dB{A) en dB(A) de linfrastructure bruit d2 part et d’autre de
Finfrastructure Mnfrastructure
L>81 L=76 1 d=300m L=8 L>79 1 d=300m
76 <L<81 T<Ls76 2 d=280m 79<Ls84 T4<L <79 2 d=250m
70<L=s76 65<Ls7i 3 d=100m 73<Ls79 Bele74 3 d=100m
685<L<70 B <L<Es 4 d=30m BB <L<73 B<L<68 4 d=30m
60<L <65 E5<L<6D 5 d=10m 63<L<68 B<L63 5 d=10m
La largeur est comptéa & partit du bord de chaussée da lavoie la plus procha pour ks routes et La largewr est comgtéa & partr du rail exténieur de |3 voie la pls proche
& partir du rail extérieur d2lavole la plus pioche pour les voies de chemin de fer
Classement sonore 2017 e Catégorie 5 Tissu Ouvert === Catégorie | Tramway Classement sonore 2017 SHCF Réseau
ws Catégorie 1 Tissu Ouvert == u Catégorie 1 Rueen U s Catégorie 2 Tramway == Catégorie 1
e Catégorie 2 Tissu Ouvert = = = Catégorie 2 Rue en U wes Catégorie 3 Tranwvay 4= Catégoria 2
=== Catégorie 3 Tissu Ouvert = == Catégorie 3 Rueen U === Catégorie 4 Tramway =4~ Catégorie 3
s Catégorie 4 Tissu Ouvert === Catégorie 4 Rueen U we Catégorie 5 Tramway == Catégorie 4
=== Catégorie 5 Rueen U
Reaksatin : COTHS SUADT PCPT Cyrile Cupin - 9 févrior 2017 0 0.3 0.6 km N

Sotirces | BO G, IGN Scon25, CEREMA NC, COHS, Orbans PMetropole, AME, SNCF Resau, commnmnes ait Loket, COFIROUTE, APRR




E,J . Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
S e Commune de SAINT-MICHEL

FREFET DU LOIRET
Direction départementale des territolres

Voie Début l Fin | Tissu | Trafic (véhicules/j) I%bPLICatégorle'

Attention, ces tableaux psuvent
indiquer des trongons de voies
traversant plusieurs communes.







